
泰准牌 3WP-700B型桿式噴葯車 

 
型號 3WP-700B 

外形尺寸 LxWxH 工作 4450X1348X2950 mm 

運輪 6000x2250x2950  mm 

發動機型號 4L68 排氣量 2800cc 

發動機額定功率 50HP/2200rpm(37kW) 柴油、四缸、水冷、四行程 

重量 1963KG 

輪距 1500-1800 mm 

離地間隙 1100mm 

行走類型 四輪傳動、四輪轉向 

轉向類型 液壓動力轉向裝置 

變速箱類型 齒輪變速 

行駛速度 行走:0-16km/h 工作:0-4km/h 

噴霧系統工作壓力 40.8kgf/cm² 

噴葯箱容量 700L PVC 

攪拌方式 高壓回水攪拌,連通管液位並標示 

噴頭數量 42 個 物理農機不锈鋼扇形 0.5mm 

噴霧泵形式/流量 吐出量 16.8L/min 皮帶傳動,張力輪式離合器(手

把控制) 系統出水壓力可達 15kg f/cm² 

噴桿升降/折疊機構形式 噴桿架總長 1400cm,共 5段,油壓昇降,油壓驅動向

後摺疊收合,噴嘴最低離地 28公分,最高離地 141

公分 

伸展長度/噴幅 14000mm/16000mm 

作業效率 1.2公頃/小時 

泰准國際股份有限公司 Taylor International Co. Ltd. 統一編號:53079672  

台北市萬華區東園街 28巷 50號 B1   屏東縣萬丹鄉新鐘路 481-1號 

No.50-B1, Ln. 28, Dongyuan St., Wanhua Dist., Taipei City 108, Taiwan  

TEL:0978-050131  0935-684913   athenstrade@gmail.com 

tel:0978-050131
mailto:athenstrade@gmail.com

